

	
	
		
	
	
		+216 70 131 500
		+216 70 682 544 
	

		
	Télécharger notre catalogue
		
			
			
			
			
		
		

		
	

	









	
		
			
				

				METAL SERVICE CENTER : 

				La découpe sur mesure !

			


			
			
					
						[image: ]
					
			

			
				

				commercial@msc.com.tn 
			

		

	
	





	
			
	
				Présentation
	Réseau
	Produits 	Tubes soudés
	Panne C et Panne Z
	Accessoires charpente
	Lames rideaux et accessoires
	Accessoires portes
	Tôle


	Outils de production 
	Certification
	Contact


	




  

	
		
			[image: ]
			[image: ]
			[image: ]
		

	
	
	















Outils de production








	



	Metal Service Center "MSC" est une  filiale du Groupe Soquibat fondée en 2008 , spécialisée dans la transformation métallique;  elle met tout en œuvre pour vous offrir des produits d’une très haute précision.

	Veuillez trouver ci-dessous la liste des services offerts :


	MSC dispose d’outils de production modernes obéissant aux dernières :

	 


	Ligne de production Tubes à souder : LAC, LAF et Galvanisé


	
		   Tube Acier à souder : LAC / LAF / Galvanisé
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							Type Tube	
							Dimensions / Diamètre	
							Epaisseur
	
							Rond	
							16 ---> 127 mm	
							0,7 ---> 6 mm
	
							Carré	
							16 ---> 100 mm	
							0,6 ---> 5,6 mm
	
							Rectangulaire	
							10/25 ---> 80/120	
							0,6 ---> 5,6 mm
	
							Ovale	
							21/42	
							1,5 ---> 2,5 mm
	
							Semi Ovale	
							20/40	
							1,2 & 1,5 mm
	
							Rompe d'escalier 	
							STD	
							1,2 & 1,5 mm


		

	




	

	Découpage à la longueur


	A- Découpage à la longueur grand épaisseur 
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				Type de Tôle : Laminée à chaud, Laminée à froid, Galvanisée, et Electrozinguée
	
				Epaisseur : 1 MM à 10 MM
	
				Longueur max 12 m.
	
				Largeur 2 m.
	
				Largeur minimal de la bobine est de 400 mm. 


	




	B- Découpage à la longueur faible épaisseur 
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				Type de Tôle : Laminée à froid , Galvanisée, Aluminium & Inox
	
				Epaisseur 0.3 mm à 1.5 mm.
	
				Largeur max bobine 1250 mm
	
				Largeur mini de la bobine 400 mm. 


	




	

	Profilage bardage & couverture
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				Fabrication de la tôle nervurée jusqu’à 12 m de longueur.
	
				Fabrication de la tôle ondulée jusqu’à 12 m de longueur.
	
				Fabrication de la tôle micro nervurée épaisseur 0.6, 0.7, 0.8 et 1 mm.


	




	

	Profilage panne C & Z - Monorail - Tube Rail à Visser - Tube Rail à sceller


	
		[image: ]

	
			
				Fabrication de la panne C et Z épaisseur 2 ; 2.5 et 3 mm jusqu’à 12 m de longueur de 80 à 240 mm.
	
				Fabrication des guides rail 30 ; 53 ; 68 et 87 de l’épaisseur 1.5 mm à 4 m jusqu’à 12 m de longueur.
	
				Fabrication des tubes rail à sceller.
	
				Fabrication des tubes rail à visser.
	
				Fabrication des faîtières à bord grugée épaisseur 0.75 mm longueur 3 m.


	




	

	Profilage lame rideaux
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			Nous disposons :

			
				Lame rideau plane (11 cm) épaisseur 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 et 1 mm de longueur 4.4, 5, et 6 m avec possibilité d’autres longueurs.
	
				Lame perforée de 11 cm et 12.5 cm épaisseur 0.8 et 1 mm en dimension standard et avec la possibilité des dimensions spéciales.
	
				Lame rideau bombée type C (115 mm) épaisseur 0.7, 0.8 et 1 mm longueur 4.4, 5, et 6 m.
	
				Lame finale grand format épaisseur 1.2 et 1.5 mm.
	
				Lame perforée de 115 mm épaisseur 0.8 et 1 mm.
	
				Lame P55 épaisseur 0.8 mm.
	
				Lame finale P55 épaisseur 1.5 mm.
	
				Glissières (50/30/50) épaisseur 1.5 et 1.2 mm de 6 m.
	
				Glissière (40/25/40) épaisseur 1.2 mm de 6 m. 


	




	

	Refendage
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				Epaisseur de 0.4 mm à 3 mm.
	
				Largeur max de la bobine est de 1250 mm.
	
				Poids max de la bobine 20 tonnes.
	
				Diamètre intérieure de la bobine de 508 mm à 610 mm.
	
				Diamètre extérieure max de la bobine à l’entrée est de 1700 mm
	
				Poids max de feuillard à la sortie est de 20 tonnes.
	
				Diamètre intérieure de feuillard est de 508 mm.
	
				Diamètre extérieure max de feuillard est de 1700 mm.
	
				Largeur de feuillard mini et de 25 mm. 


	




	

	Déroulage Bobines
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	Découpage plasma
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				Longueur: 6m.
	
				Largeur: 2m.
	
				Epaisseur de découpe: En mode oxycoupage jusqu'à 100 mm.
	
				En mode plasma jusqu'à 25 mm.


	




	

	Pliage
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				Longueur maxi 6m.
	
				Tonnage 300 tonnes.
	
				Fabrication des flasques 350 épaisseur 2 et 2.5 mm.
	
				Fabrication des flasques 400 épaisseur 2 et 2.5 mm.
	
				Fabrication des guides portail 146 épaisseur 3 mm.
	
				Fabrication des guides portail 220 épaisseur 3 mm.
	
				Pliage des chéneaux jusqu’à 6 m et toute autre pièce suivant plan.


	




	

	Cisaillage
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				Longueur maxi 3 m
	
				Epaisseur maxi 13 mm
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